
Survivor
Streamlight | Linterna

Linterna personal manual ligera con cabezal en ángulo recto diseñado para acoplarse a
ropa protectora que permite un uso sencillo  sin manos.  Disponible  con las exclusivas
lentes para el humo de Streamlight que atraviesan el humo, la niebla y la neblina para
una mejor visibilidad.

Modelo Survivor
Característica

s
LED C4® con modos: Alto, Bajo, Flash de Emergencia y Luz de luna
 Alto:  41,000  candelas;  175  lúmenes;  Distancia  de  haz  de  405  m;

funciona 3,5 horas (NiCd); funciona 4 horas (alcalino)
 Bajo: 14,000 candelas; 60 lúmenes; Distancia de haz de 237 m; funciona

13 horas (NiCd); funciona 15 horas (alcalino)
 Flash para señalización: Funciona 8 horas
 Luz de Luna: Iluminación de bajo nivel para la conservación de la batería:

dura 20 días.
IPX4 resistente al agua; Resistencia de impacto a 2 metros de altura

Tipo HazLo
Clasificación

Class I, II, Division 1, Groups C, D, E, F, G; Class II
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

Tipo ATEX
Clasificación

 Modelo ATEX
 Clasificada para Zona 0
 Class I, Division 2, Groups A, B, C, 
 IP66 resistente al agua; 2 metros de resistencia al impacto

Baterías 1 x Recargable NiCd o 4 x 4AA - Alcalinas
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